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Pinnoite tyyppi:
 

Dimensions

 Material index  d [mm]  L [mm]  Pinnoite tyyppi  Yksikkö

6104030040SPAPK 3.0 40 S (surowy) KG

6104030040BPAPK 3.0 40 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104030035SPAPK 3.0 35 S (surowy) KG

6104030035BPAPK 3.0 35 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104030030SPAPK 3.0 30 S (surowy) KG

6104030030BPAPWO 3.0 30 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) OPK

6104030030BPAPK 3.0 30 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104030025SPAPK 3.0 25 S (surowy) KG

6104030025BPAPWO 3.0 25 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) OPK

6104030025BPAPK 3.0 25 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104030020SPAPK 3.0 20 S (surowy) KG

6104030020BPAPWO 3.0 20 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) OPK

6104030020BPAPK 3.0 20 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104028015BPAPK 2.8 15 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG

6104025025SPAPK 2.5 25 S (surowy) KG

6104025025BPAPK 2.5 25 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) KG
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