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 +358 103 195 100

Standards:

PN-EN 10230-1

Pinnoite tyyppi:

Dimensions

 Material index  d [mm]  L [mm]  Pinnoite tyyppi

6101040100BBUDK 4.2 100 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101042125BBUDK 4.2 125 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101045125BBUDK 4.6 125 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101050150BBUDK 5.0 150 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101060175BBUDK 6.0 175 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101060200BBUDK 6.0 200 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101070200BBUDK 7.0 200 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101070225BBUDK 7.0 225 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101080250BBUDK 8.0 250 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101070250BBUDK 7.0 250 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101080275BBUDK 8.0 275 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

6101080300BBUDK 8.0 300 B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
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